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So that a clamp with a rail (16) and two jaws (12, 14), at least one 
of which is mounted displaceably on the rail (16) and can be fixed 
relative to this by means of at least one tilt plate (50, 52) spring- 
loaded in the direction of a position tilted against the rail and can 
be displaced into a non-tilting position after the pivoting of this tilt 
plate (50, 52) counter to the spring load, can be improved in such 
a way that the jaw (12, 14) is freely displaceable without the 
action of an attendant, it is proposed that the tilt plate (50, 52) be 
lockable in the non-tilting position. 
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0 Spannzwinge mit verstellbaren Spanngiledem. 


0 Um erne Spannzwinge mit einer Schiene (16) 
und zwel Spanngliedern (12. 14). von denen minde- 
stens eines auf der Schiene (16) verschieblich gela- 
gert und gegenuber dieser mittels mindestens einem 
in Richtung einer gegen die Schiene verlcantenden 
Stellung federbeaufschlagten VerkantungsplSttchen 
(50. 52) festlegbar ist sowie nach Verschwenl<en 
dieses VerkantungsplSttchens (50. 52) entgegen der 
Federkraftbeaufschiagung In eine nicht verkantende 
Stellung verschiebbar ist. derart zu verbessem, da^ 
das Spannglied (12, 14) ohne Bnwirkung einer Be- 
dienungsperson frei verschiebbar ist. wird vorge- 
schtagen. dai3 das Verkantungsplattchen (50, 52) in 
der nicht verkantenden Stellung venrastbar ist. 

< 
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Spannzwinge mit verstetlbaren Spanngliedem 


Die Erfindung betrifft eine Spannzwinge mit 
einer Schiene und zwei Spanngliedem. von denen 
mindestens eines auf der Schiene verschieblich 
gelagert und gegenuber diesem mittels einem in 
Richtung einer gegen die Schiene verkantenden 
Stellung federbeaufschiagten Verkantungsplattchen 
festlegbar ist sowie nach Verschwenken dieses 
Verkantungspfattchens entgegen der Federbeauf- 
schlagung in eine nicht verkantende Stellung ver- 
schiebbar ist. 

Derartige Spannzwingen haben bekanntlich den 
Vorteil, da0 das verschiebliche Spanngfied nicht auf 
der Schiene frei hin-und hergleiten kann, sondern 
durch die Federbeaufschlagung des Verka- 
ntungsplattchens In Richtung der verkantenden 
Stellung stets gegenGber der Schiene festgetegt 
ist. Nur bei Betatigung. d.h. belm Verschwenken 
des Verkantungsplattchens in seine nicht verka- 
ntende Stellung, ist das Spannglied frei ver- 
schieblich. 

Dieser Vorteil gegenuber den Spannzwingen 
mit selbstverkantenden Fuhrungen der Spannglie- 
der auf der Schiene wirkt sich jedoch dann nachtei- 
lig aus. wenn die Bedlenungsperson beim Aniegen 
der Spannzwinge auch noch die jeweiligen Telle 
festhalten Oder gegebenenfalls mehrere Spannz- 
wingen aniegen mu0. so dafl es lUr die Bedlenung- 
sperson nicht immer moglich ist, mit einer Hand 
das Verkantungsplattchen in der nicht verkanten- 
den Stellung zu halten. 

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde. eine Spannklinge der gattungs- 
gemSJ3en Art derart zu verbessem. daiS das Spann- 
glied ohne Bnwirkung einer Bedienungsperson frei 
verschiebbar Ist. 

Oiese Aufgabe wird bei einer Spannklinge der 
eingangs beschriet)enen Art erfindungsgemafi 
dadurch gel5st, da0 das Verkantungsplattchen In 
der nicht verkantenden Stellung verrastbar ist 

Mit der vorliegenden Erfindung werden einer- 
seits die Vorteile von Spanngliedem mit 
federbeaufschiagten Verkantungsplattchen erhalten 
und andererseits wird zusitzlich noch enreicht dad 
die Spannglieder auf der Schiene frei verschiebbar 
sein konnen, wobei dies gegenGber Spanngliedem 
mit selbstverkantenden FOhrungen noch weit vor- 
teilhafter ist, da bei einem Verschieben der erfin- 
dungsgema/3en Spannglieder nicht ein unerwpn- 
schtes Selbstverkanten der Spannglieder auftreten 
kann. wte dies bei selbstverkantenden FUhrungen 
hMufig der Fall ist Somit ist bei der erfindungs- 
gemaBen Spannzwinge das Spannglied entweder 
voltstandig frei auf der Schiene verschiebbar oder 
durch das Verkantungsplattchen an einer bestimm- 
ten Stelle festgelegt. 


Bei der konstruktiven Ausgestaltung eines in 
der nicht verkantenden Stellung verrastbaren Ver- 
kantungsplattchen sind vielfaitige Moglichkeiten 
denkbar. Beispielsweise kann eine Rastklinke vor- 

5 gesehen sein. welche das Verkantungsplattchen in 
seiner nicht verkantenden Stellung ubergreift und 
in dieser festhalt Bei einem besonders einfachen 
AusfQhrungsbeispiel ist ein quer zur Schiene ver- 
schiebllches Rastelement vorgesehen. auf welchem 

10 sich das Verkantungsplattchen in seiner nicht ver- 
kantenden Stellung abstUtzt. so da0 ein Zuruck- 
schwenken in die verkantende Stellung nicht 
moglich ist. 

Eine weitere Verbesserung dieses 

75 AusfQhrungsbeispieis sieht vor, da0 das Rastele- 
ment parallel zur Schiene verschiebbar ist. so da/3 
das Verkantungsplattchen durch BetStigung des 
Rastelements in die nicht verkantende Stellung ver- 
schwenkbar ist. Bei diesem AusfQhrungsbeispiel ist 

20 es also moglich, durch einen einzigen 
Betatigungsvorgang, namlich durch Betatigung des 
Rastelements, zum einen das Verka- 
ntungsplattchen in die nicht verkantende Stellung 
zu verschwenken und zum anderen das Verka- 

25 ntungsplattchen In der nicht verkantenden Stellung 
zu verrasten. 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der erfin- 
dungsgema0en Spannzwinge, bei welchem ein vor- 
stehend genanntes Rastelement nicht unbedingt 

30 benStigt wird, sieht vor. da/J das Verka- 
ntungsplattchen beim Verschwenken in die nicht 
verkantende Stellung in Richtung quer zur Schiene 
verschieblich ist und daB dem Verka- 
ntungsplattchen und dem entsprechenden Spann- 

3S giied jeweils eine RastflMche zugeordnet sind. 
welche durch Verschieben des Verka- 
ntungsplattchens quer zur Schiene beim Ver- 
schwenken in die nicht verkantende Stellung anei- 
nander zur Aniage bringbar sind und ein ZurQck- 

40 schwenken in die verkantende Stellung verhindern. 
Bei diesem AusfOhrungsbeispiei wird also das 
beim Verschwenken des Verkantungsplattchens 
von seiner verkantenden in die nicht verlkantende 
Stellung bezOglich der Schiene auftretende Spiel 

45 dazu ausgenutzt, durch Verschieben des Verka- 
ntungsplattchens quer zur Schiene zwei 
Rastflachen aneinander zur Aniage zu bringen. Ein 
Ldsen wird bet dieser sehr einfachen 
Ausfuhrungsform dadurch ermoglicht daB eine ent- 

50 gegengesetzte Verschiebung des Verka- 
ntungsplattchens im Rahmen des vorliegenden 
Spiels die beiden Rastflachen wieder voneinander 
I6st. 

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
der erfindungsgemSBen Spannzwinge ist das Ra- 
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stelement als Haiterung fur das Verka- 
ntungsplSttchen ausgebiidet. Bei dieser 
Ausfuhrungsform ist ein Verrasten des Verka- 
ntungsplattchens in seiner nicht verkantenden Stol- 
lung entweder dadurch moglich. 6aR alleine das 
Rastelement parallel und quer zur Schiene ver* 
schieblich ist Oder auch dadurch. 6aB zusStzlich 
noch die Verschiebbarkeil der Verka- 
ntungsptattchen selbst relativ zur Schiene in der 
nicht verkantenden Stellung ausgenutzt wfrd. Im 
letzteren Fall ist dann selbstverstandlich die dam 
VerkantungsplMttchen zugeordnete Rastflache an 
dem Rastelement vorzusehen. 

Die Rastflache kann grundsatzlich alien Berei- 
chen des jeweiligen VerkantungsplSttchens zuge- 
ordnet sein. Besonders vorteilhaft ist es jedoch. 
wenn die Rastflache einem Bereich des Verka- 
ntungsplattchens zugeordnet Ist. der einem vom 
Spannglied in der verkantenden Stellung des Ver- 
kantungspiattchens beaufschtagten Bereich ge- 
genuberliegt. 

In diesem Fall ist eine Fixierung des Verka- 
ntungsplattchens in der nicht verkantenden Stel- 
lung in besonders einfacher Weise dadurch 
moglich, dafl dieses einerseits mit seinem vom 
Spannglied beaufschlagten Bereich weiterhin an 
diesem aniiegt und andererseits auf dem diesem 
gegenuberliegenden Bereich beispielsweise durch 
das Rastelement fixiert ist, wenn dieses die 
Rastflache Iragt. Erfindungsgema/3 kann jedoch 
aber die Rastflache auch bei diesem 
Ausfuhrungsbelsplel direkt auf dem Verka- 
ntungsplattchen angeordnet sein. In jedem Fall ent- 
steht jedoch zwischen der Lage der Rastflache und 
der Antage des Verkantungsplattchens an dem 
Spannglied ein mdglichst grower Hebelarm. so da0 
die auf die Rastflache wirkenden KrSfte gering ge- 
halten werden konnen. 

Da das Verkantungsplattchen in seiner verka- 
ntenden Stellung relativ zur Schiene eine genau 
deftnierte Lage einnehmen mufi. urn gegenCber 
dieser einwandfrel zu verkanten, jedoch eine diese 
verkantende Stellung garantterende exakte FUhrung 
des Rastelements sehr aufwendig ist. ist es von 
VorteiK wenn das Verkantungsplattchen an dem 
Rastelement mit Spiel gefagert ist, so daB das 
Rastelement nicht exakt gefuhrt zu sein braucht 
und aufgrund des Spiels das Verkantungsplattchen 
die verkantende Stellung ohne Behinderung dutch 
das Rastelement einnehmen kann. 

Eine besonders einfache Lagerung des Verka- 
ntungsplattchens ist dadurch moglich, dafl das Ver- 
kantungsplattchen mit dem der Rastflache zu- 
geordneten Bereich in eine Ausnehmung des Ra- 
stelements eintaucht. 

Zum BetStigen des Rastelements ist es bei 
alien AusfUhrungsbeispielen. bei denen ein solches 
Venwendung findet, vorteilhaft. wenn das Rastele- 


ment QriffstUcke zum Betattgen aufweist. 

Bel alien bisher beschrtebenen 
AusfUhrungsbeispielen wurde davon ausgegangen. 
dafi bei jedem Spannglied lediglich ein Verka- 

5 ntungsplSttchen vorgesehen ist. Um jedoch eine 
sichere Verkantungswirkung und somit ein noch 
besseres Festlegen der Spannglieder zu errei- 
chen.ist es von Vorteil, wenn mindestens zwei auf- 
einanderllegende Verkantungsplattchen vorgesehen 

w sind, so daB jedes Verkantungsplattchen selbst mit 
der Schiene verkantet und damit eine mehrfache 
Sicherung gegen ein Verschieben des Spannglieds 
gegeben ist. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 

15 ergeben sich aus der folgendeh Beschreibung 
sowie der zelchnerischen Darstellung einiger 
AusfOhoingsbeispiele der erfindungsgemafien 
Spannzwinge. In der Zeichnung zeigen: 

Rg. 1 eine Seitenansicht eines ersten 

20 AusfOhrungsbeispiels der erfindungsgemaSen 
Spannzwinge: 

Rg. 2 eine Schnittansicht durch eine Haite- 
rung mit zwei VerriegetungsplMttchen in einer ver- 
kantenden Stellung des ersten 

25 AusfOhrungsbeispiels; 

Fig. 3 eine Schnittansicht ISngs Unie 3-3 in 

Rg. 2; 

Rg. 4 eine Schnittansicht entsprechend Rg. 
2 in einer nicht verkantenden Stellung; 
30 Fig. 5 eine Schnittansicht entsprechend Rg. 

2 durch ein zweites Ausfuhrungsbeispiel; 

Rg. 6 eine Schnittansicht entsprechend Rg. 

3 durch das zweite AusfUhrungsbeisplel und 

Rg. 7 eine Schnittansicht entsprechend Rg. 

35 5 in einer nicht verkantenden Stellung. 

Ein erstes AusfUhrungsfc»eispiel einer als Gan- 
zes mit 10 bezeichneten erfindungsgemaSen 
Spannzwinge in Fig. 1 zeigt Im einzelnen ein erstes 
Spannglied 12 und ein zweites Spannglied 14. 

40 welche beide auf einer Schiene 16 verschieblich 
und feststellbar gefOhrt sind. 

Sowohl das erste Spannglied 12 als auch das 
zweite Spannglied 14 umfassen jeweils ein 
FUhrungsteil 18 bzw. 20. welches auf der Schiene 

45 16 verschieblich und. wie spMter be- 
schrieben.feststeiibar ist. An dieses FQhrungsteil 18 
bzw. 20 ist jeweils ein sich von der Schiene 16 
wegerstreckender Arm 22 bzw. 24 angeformt. der 
im Falle des ersten Spanngliedes 12 auf seiner 

50 dem zweiten Spannglied 14 zugewandten Selte 
eine sich im wesentlichen quer zu einer 
LSngsrichtung der Schiene 16 erstreckende erste 
SpannflMche 26 tragt. wahrend der Arm 24 des 
zweiten Spanngliedes 1 4 eine im wesentlichen par- 

55 allel zur LSngsrichtung der Schiene 16 verlaufende 
Gewlndebohrung 28 aufweist. In. welcher eine 
Spindel 30 aufgenommen Ist, die ihrerseits an ih- 
rem dem ersten Spannglied 12 zugewandten Ende 
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ein Druckstuck 32 mit ^iner zur ersten Spannflache 
26 im wesentlichen parallel verlaufenden und die- 
ser zugewandten zweiten Spannflache 34 tragt. 
Eine Verschiebung der zweiten Spannflache 34 in 
Richtung auf die erste SpannflSche 26 ist durch 
Drehen der Spindel 30 mrttels eines an einem dem 
DruckstQck 32 entgegengesetzten Ende der Spin- 
del 30 angeordneten Griffs 36 moglich. 

Die beiden Fuhrungsteile 18 und 20 sind 
identisch ausgebildet und spiegelbildllch zuelnan- 
der auf der Schiene 16 angeordnet. 

Jedes der FUhrungsteile 18 bzw. 20 weist eine 
parallel zu einer Seitenflache 38 der Schiene 16 
verlaufende Platte 40 auf. von welcher sich ein 
vorderer. quer zur L§ngsrichtung der Schiene 16 
verlaufender Quersteg 42 sowie ein Im Abstand zu 
diesem angeordneter. ebenfalls quer zur 
Langsrichtung der Schiene verlaufender hinterer 
Quersteg 44 erheben. Sowohl der vordere Quer- 
steg 42 als auch der hintere Quersteg 44 weisen 
jeweils einen Durchbruch 46 bzw. 48 auf. welcher 
in seinem Querschnitt einem Querschnitt der 
Schiene 16 angepaSt ist und somit den vorderen 
Quersteg 42 bzw, den hinteren Quersteg 44 auf der 
Schiene 16 ftihrt. so dafl insgesamt jedes der 
FUhrungsteile 18 bzw. 20 auf seinem vorderen 
Quersteg 42 und seinem hinteren Quersteg 44 an 
der Schiene 16 verkantungsfrei verschiebbar ist 
d.h.. der Abstand zwischen dem vorderen Quersteg 
42 und dem hinteren Quersteg 44 ist so gro/3 
gewahit, dafl ein Verkanten. wie dies an sich bei 
gewohnlichen Spannzwingen zur Feststellung der 
Spannglleder notwendig ist. nicht eintreten kann. 

Ein Festlegen der Fuhrungsteile 18 und 20 und 
somit auch der Spannglleder 12 und 14 gegenuber 
senkrecht auf die SpannflSchen 26 bzw. 34 wirken- 
den Kraften erfolgt durch zwei zwischen dem vor- 
deren Quersteg 42 und dem hinteren Quersteg 44 
angeordnete aufeinanderliegende Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52, von denen jedes eine 
von der Schiene 16 durchsetzte Durchbrechung 53 
bzw. 54 aufweist» wobei die Durchbrechungen 53 
bzw. 54 so dimensioniert sind, daO deren quer zu 
den SeltenflMchen 38 der Schiene 16 verlaufende 
Kanten 55 bzw. 56 dann die Schiene 16 beauf- 
schlagen, wenn die FOhrungsplSttchen 50 bzw. 52 
fangs einer Verkantungsdiagonale der Schiene 16 
ausgerichtet sind und sich somit In ihrer verkanten- 
den Stellung befinden, wie dies beim ersten 
Spannglled 12 in Rg. 1 sowie in Fig. 2 dargestellt 
ist. 

In dieser verkantenden Stellung der Verka- 
ntungsflachen 50 und 52 stutzen sich die 
FUhrungsteile 18 bzw. 20 mit einer sich auf der den 
Armen 22 bzw. 24 zugewandten Seite von der 
Platte 40 erhebenden Drucknase 57 ab. die auf das 
dem vorderen Quersteg 42 zugewandte Verka- 
ntungsplattchen 50 so wtrkt, da/3 dieses in seine 


Verkantungsdiagonale gedrUckt wird, wobei dieses 
auf seiner durch die Drucknase 57 beaufschlagten 
Seite mit der Langsrichtung der Schiene 16 einen 
stumpfen Winkef einschlieBt da eine verkantende 

5 Stellung stels nur dann aufrecht erhallen wird, 
wenn eine Beaufschlagung auf der Seite erfolgt 
welche mit der Langsrichtung der Schiene einen 
stumpfen Winkel einschlieflt. 

Um die Verkantungsplattchen 50 und 52 auch 

10 dann in ihrer verkantenden Stellung halten zu 
konnen. wenn keine Beaufschlagung durch die 
Drucknase 57 erfolgt, ist eine U-formlge Druckfeder 
58 vorgesehen. welche mit ihren beiden Schenkein 
60 die Schiene 16 umgreift. so 6aB jeder der 

75 Schenkel 60 parallel zu einer SeitenflSche 38 der 
Schiene 16 verlauft. Die Schenkel 60 sind ihrerseits 
V-formig abgebogen und stutzen sich einerseits 
auf einer dem vorderen Quersteg 42 zugewandten 
Seite des hinteren Querstegs 44 seitlich des 

20 Durchbruchs 48 ab und andererseits drUcken sie 
auf das dem hinteren Quersteg 44 zugewandte 
Verkantungsplattchen 52 und beaufschlagen Ober 
dieses auch das Verkantungsplattchen 50 so. daB 
beide Verkantungsplattchen 50 und 52 parallel zur 

25 Verkantungsdiagonale in der verkantenden Stellung 
liegen bleiben. 

Die t>eiden Verkantungsplattchen 50 und 52 
sind in einem Halter 64 aufgenommen. welcher ein 
plattenformiges Teil 66 umfalSt welches an der 

30 dem hinteren Quersteg 44 zugewandten Seite des 
Verkantungsplattchens 52 aniiegt. An dieses plat- 
tenformige Tell 66 ist auf der der Drucknase 57 
gegenUberliegenden Seite ein Griffteil 68 ange- 
formt. welches sich langs einer parallel zur 

35 Langsrichtung der Schiene 16 verlaufenden Unter- 
kante 70 des vorderen Querstegs 42 in Richtung 
des gegenUberliegenden Spanngiiedes erstreckt. 
Auf seiner der Unterkante 70 zugewandten Seite 
tragt das Griffteil 68 eine Ausnehmung 72, welche 

40 in ihrer Langserstreckung ungefahr der Ausdeh- 
nung der Unterkante 70 des vorderen Querstegs 42 
in Langsrichtung der Schiene 16 entspricht. Aller- 
dings ist das Griffteil 68 in der verkantenden Stel- 
lung der Verkantungsplattchen 50 und 52 so weit 

45 von der Unterkante 70 weg verschoben.daB die 
Ausnehmung 72 diese nicht formschlUssig um- 
greift. sondern daB das Griffteil 68 mit einer auf 
einer den Verkantungsplattchen 50. 52 zugewand- 
ten Seite der Ausnehmung 72 gebildeten Stufe 74 

50 auf der Unterkante 70 des vorderen Querstegs 42 
aufsteht. 

Das plattenfomnige Teil 66, das an dem Verka- 
ntungsplattchen 52 aniiegt. weist et)enfaJls einen 
Durchbruch 76 auf. durch welchen sich die Schiene 
55 16 erstreckt Alierdings braucht dieser Durchbruch 
76 nicht an den Querschnitt der Schiene 16 an- 
gepaBt sein, sondern kann wesentlich groBer als 
dieser gewahit werden. Des weiteren sind in das 
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plattenformige Teil 66 noch zwei Schlitze 78 seit- 
lich des Durchbruchs 76 eingearbeitet, durch 
welche sich die Druckfeder 58 mit ihren Schenkeln 
60 von dem hinteren Quersteg 44 her hindurch 
erstrecken kann. Au/Jerdem sch!iei3en sich an die 
Schlitze 78 noch tangs des Durchbruchs 76 vertau* 
fende Nuten 80 an. welche die das Ve- 
rkantungsplattchen 52 beaufschlagenden Bereiche 
62 der Schenkel 60 aufnehmen. so dafl das plat- 
tenformige Teil 66 im ubrigen vollflSchig an dem 
Verkantungsplattchen 52 aniiegen kann. 

Die Verkantungsplattchen 50 und 52 sind in 
den Halter 64 lose eingesetzt, wobei sich ein auf 
der gegeniiberliegenden Seite der Drucknase 57 
liegendes Ende dieser PlSttchen 50 und 52 in eine 
Ausnehmung 82 erstreckt. welche sich bundig an 
eine dem Plattchen 52 zugewandte Oberflache 84 
des plattenformigen Teils 66 anschliefll und das 
Griffteil 68 durchsetzt. Zur FUhrung der Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 an ihrem von der 
Drucknase 57 beaufschlagten Ende sind zwei sich 
seitlich der Verkantungsplattchen 50 und 52 erhe- 
bende Wangen 86 vorgesehen. welche die beiden 
Verkantungsplattchen 50 und 52 seitlich umgreifen. 

Das Griffteil 68 des Halters 64 kann nun gegen 
den hinteren Quersteg 44 so weit verschoben wer- 
den. da/5 nicht mehr die Stufe 74 an der Unterkante 
70 des vorderen Querstegs 44 ansteht, sondern 
da/3 das Griffteil 68 mit seiner Ausnehmung 72 die 
Unterkante 70 des vorderen Querstegs 42 umgrelft. 
In dieser Stellung wirkt die senkrecht zur Unter- 
kante 70 verlaufende Flache der Stufe 74 als 
Rastflache 88. welche gegen eine dem hinteren 
Quersteg 44 zugewandte hintere Seite 90 des vor 
deren Querstegs 42 aniiegt. Des weiteren stutzt 
sich der Halter 64 mit selnem dem Griffteil 68 
entgegengesetzten Ende des plattenformigen Teiis 
66 noch auf dem hinteren Quersteg 44 ab. Die 
Druckfeder 58 ist weiterhin bestrebt. die Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 gegen die Drucknase 5 
anzulegen. wobei diese in der beschriebenen Stel- 
lung des Halters 64 aufgrund der Verschiebung der 
in der Ausnehmung 82 sleckenden Enden der Ver- 
kantungsplattchen 50 und 52 in Richtung des hin- 
teren Querstegs 44 aus der Verkantungsdiagonaie 
herausgekippt sind und somit mit ihren Kanten 54 
und 56 nicht mehr an der Schiene 16 angreifen. 
Die Verkantungsplattchen 50 und 52 sind somit in 
ihrer nicht verkantenden Stellung und eriauben 
daher eine freie Verschiebbarkeit der Fuhrungsteile 
18 und 20 und folglich auch des ersten Spann- 
glieds 12 bzw. des zweiten Spannglieds 14. 

Eine Entriegelung und Verriegelung der erfin- 
dungsgemaBen Spanngfieder 12 und 14 ist folgen- 
dermaBen moglich. 

Ausgehend von der verkantenden Stellung der 
Verkantungsplattchen 50 und 52. in welcher das 
Griffteil 68 des Halters 64 mit der Stufe 74 an der 


Unterkante 70 des vorderen Querstegs 44 aniiegt. 
kann die nicht verkantende Stellung dadurch er- 
reicht werden, dafl eine Bedienungsperson das 
Griffteil 68 in Richtung des hinteren Querstegs 44. 

5 angegeben durch den Pfeil 92. so weit verschiebt, 
da/3 die Rastflache 88 den vorderen Quersteg 42 
hintergreift und an dessen hinterer Seite 90 an- 
steht. Damit sind, wie bereits beschrieben, die Ver 
kanlungspiattchen 50 und 52 in ihrer nicht verka- 

w ntenden Stellung. Ein Losen der nicht verkanten- 
den Stellung erfolgt durch Druck auf das dem 
Griffteil 68 entgegengesetzte Ende des plat- 
tenformigen Teils 66 in Richtung des Pfeils 94. so 
daiS die Rastflache 88 der Stufe 74 auf der hinteren 

IS Seite 90 des vorderen Querstegs 44 so lange ent- 
langgleilet, bis die Rastflache 88 an der hinteren 
Seite 90 keinen Halt mehr ftndet und somit auf- 
grund der Wirkung der Druckfeder 58 das gesamte 
Griffteil entgegengesetzt zum Teil 92 von dem hin- 

20 teren Quersteg 44 wegbewegt wird. wobei die Stu- 
fe 74 an der Unterkante 70 des vorderen Querstegs 
42 ansteht und an dieser entlanggleitet. Somit 
konnen die in der Ausnehmung 82 steckenden 
Enden der Verkantungsplattchen 50 und 52 sich 

25 wieder so weit in Richtung des vorderen Querstegs 
42 bewegen, dai3 die Verkantungsplattchen 50 und 
52 wieder langs der Verkantungsdiagonalen ausge- 
richtet sind und bei Beaufschlagung durch die 
Drucknase 57 die FGhrungsteile 18 und 20 ge- 

30 genuber der Schiene 16 festlegen. 

Bei einem zweiten AusfOhrungsbeispiel der er- 
findungsgemafien Spannzwinge. dargestellt in den 
Rg. 5 bis 7. sind fOr mit dem ersten 
Ausfuhrungsbelspiel identische Telle diesetben Be- 

35 zugszeichen verwendet. BezQgllch deren Be- 
schreibung wird auf die Beschreibung zu dem er- 
sten AusfOhrungsbeispiel verwiesen. 

Bei dem zweiten AusfOhrungsbeispiel sind die 
beiden Verkantungsplattchen 50 und 52 ebenfalls 

40 in einen Halter 100 aufgenommen. der jedoch ge- 
genUber dem Halter 64 des ersten 
AusfQhrungsbeispiels anders ausgebildet fst Der 
Halter 100 umfaJSt ein plattenfdrmiges Teil 102. 
welches an der dem hinteren Quersteg 44 zuge- 

45 wandten Seite des Verkantungsplatlchens 52 an- 
iiegt Auf der der Drucknase 57 ge- 
genUberllegenden Seite ist an dieses plat- 
tenformige Teil 102 ein GriffstiJck 104 angefonnt. 
welches sich ISngs der Unterkante 70 des vorderen 

50 Querstegs 42 erstreckt und auf seiner der Unter- 
kante 70 zugewandten Seite stufenfdrmig ausgebil- 
det ist, wobei die Stufe sich aus einer. ausgehend 
von dem plattenf5rmigen Teil 102 parallel zur 
Unterkante 70 erstreckenden ersten FISche 106. 

55 einer sich an diese anschlieBenden und von der 
Unterkante 70 weg senkrecht zu dieser verlaufen- 
den zweiten FlSche 108 und einer sich an diese 
zweite Fliche 108 anschltesenden dritten FlSche 
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110 zusammenselzt. Des weileren ist an das plat- 
tenformige Teil 102 gegenOber dem Griffstuck 104 
eine sich in RIchtung des hinteren Querstegs 44 
erstreckende Stutze 112 mit einer parallel zu dem 
hinteren Quersteg 44 verlaufenden AnschlagflSche 
114 angeformt. DIese StOtze 112 begrenzt mit ihrer 
Anschlagflache 114 ein Verschleben des Halters 
100 in Richtung des hinteren Querstegs 44, so dafl 
dieser iediglich so welt in Richtung des Pfeils 92 
verschoben werden kann. bis die zweite FISche 
108 die dem hinteren Quersteg 44 zugewandte 
hintere Selte 90 des vorderen Querstegs 42 hinter- 
grerft und dadurch der gesamte Halter 100 die 
Verkantungsplattchen 50 und 52 in ihrer nicht ver- 
kantenden Slellung halt, wie in Rg. 7 dargestelll 
ist. 

Zur Aufnahme der Verkantungsplattchen 50 
und 52 welst der Halter 100 zwischen dem 
Griffstuck 104 und der Stutze 112 eine sich bundig 
an eine dem Plattchen 52 zugewandte Oberflache 
118 des plattenformigen Tells 102 anschlie8ende 
Ausnehmung 116 auf. in welche sich das auf der 
gegenuberliegenden Selte der Drucknase 57 lie- 
gende Ende der Plattchen 50 und 52 erstreckt. 
Dieser Ausnehmung 116 gegenUberliegend. also 
auf seiten der Drucknase 57. ist das plattenformige 
Tell 102 mit einer die beiden Plattchen 50 und 52 
im Berelch des diesseltlgen Endes QbergreHenden 
und gegen die Oberflache 118 aniegenden Nase 
120 versehen. Des welteren sind die Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 Im Berelch ihrer von 
der Nase 120 Gbergriffenen Enden durch seitliche. 
sich von dem plattenformigen Teil 102 erhebende 
Wangen 122 fixiert. so dafl auch ein seitliches 
Verrutschen der Enden der Verkantungsplattchen 
50 und 52 nicht moglich ist. Damit sind die Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 in Langsrichtung des 
plattenformigen Teils 102 parallel zur Oberflache 
118 verschieblfch, ansonsten aber fixiert. 

Des welteren welst auch beim zweiten 
AusfOhrungsbeispiel das plattenfdrmlge Tell 102 
einen Durchbruch 124 auf, durch welchen sich die 
Schiene 16 erstreckt. Aufierdem sind in das plat- 
tenformige Teil 102 genau wie belm ersten 
Ausfuhrungsbefspiel zwel Schlttze 126 seitllch des 
Durchbruchs 124 eingearbeitet an welche sich 
ISngs des Durchbruchs 124 verlaufende Nuten 128 
anschlle^n. Diese dienen zur Aufnahme der das 
Verkantungsplattchen 52 beaufschlagenden Berei- 
che 62 der Schenkel 60. Dadurch. da0 die Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 einerseits durch die 
Nase 120 und andererseits durch die Ausnehmung 
116 gegen die OberflMche 118 des plattenformigen 
Teils 102 angelegt sind. sind auch gleichzeitig die 
das Verkantungsplattchen 52 beaufschlagenden 
Bereiche 62 der Schenkel 60 der Druckfeder 58 in 
den Nuten 128 formschlussig gehalten. Erflndungs- 
gem30 bildet daher der Halter 100 gemeinsam mit 


den Verkantungsplattchen 50 und 52 und der 
Druckfeder 58 eine Montageeinheit. in welcher die 
Druckfeder 58 fest integriert ist. 

Zur Betatigung des Halters 100 ist an das 

5 Griffstuck 104 der dritten Rache 110 ge- 
genUberliegend auf einer Aufienseite eine 
Grifffiache 130 angeformt. Des weiteren ist auch 
das plattenformige Teil 102 im Berelch der Nase 
120 mit einem Griffteil 132 versehen. 

10 Das zweite AusfOhrungsbeispiel funktioniert ge- 
nau so wie das erste AusfOhrungsbeispiel: 

Ausgehend von einer verkantenden Stellung 
der Verkantungsplattchen 50 und 52. dargestellt in 
Rg. 5,erfolgt ein Losen dieser Verkantung durch 

;5 Beaufschlagen des Halters 100 Ober die Grifffiache 
130 in Richtung des Reils 92. Dadurch wird der 
gesamte Halter 100 in Richtung des hinteren Quer- 
stegs 44 verschoben. wobei die erste Rache 106 
so lange auf der Unterkante 17 des vorderen Quer- 

20 stegs 42 entlanggleitet. bis der gesamte Halter 100 
so wait in Richtung des Pfeils 92 verschoben Ist 
daiS die zweite Flache 108 die hintere Selte 90 des 
vorderen Querstegs 44 hintergreifen kann und 
damit eine Verschie bung des gesamten Halters 

25 100 entgegen dem Pfeil 94 erfolgt. Durch die 
Beaufschlagung der Verkantungsplattchen 50 und 
52 durch die Druckfeder 58. liegt das Verka- 
ntungsplattchen 50 welterhin an der Drucknase 57 
an, so daj3 der gesamte Halter 100 in der letztbe- 

30 schriebenen Stellung gegenuber der Ausgangsstel- 
lung verkippt ist. Diese zuletzt beschrlebe Stellung 
entspricht der nicht verkantenden Slellung der Ver- 
kantungsplMttchen 50 und 52. im Gegensatz zum 
ersten Ausfuhrungsbelsplel konnen beim zweiten 

35 AusfOhrungsbeispiel die Verkantungsplattchen 50 
und 52 mit ihren dem Druckstuck zugewandten 
Enden nicht von dem plattenfSrmigen Teii 102. d.h. 
von dessen OberflSche 118. abheben. sondem auf- 
grund der Nase 120 verkippen das gesamte plat- 

40 tenformige Teil 102 und damit auch der Halter 100. 
Die Anschlagflache 114 an der Stutze 112 ver- 
hindert beim Beaufschlagen des Halters 100 in 
Rtehtung des Pfeils 92 ein UberdrOcken des Hal- 
ters. d.h. ein Verschieben In Richtung des hinteren 

45 Querstegs. so welt, dafi das gesamte Griffstuck 
104 hinter der hinteren Selte 90 des vorderen 
Querstegs 92 zu liegen kommt. Das heiBl die Lage 
der Anschlagflache 114 ist so gewahlt. dafi nach 
einem Hintergreifen der hinteren Seite 90 des vor- 

50 deren Querstegs 42 durch die zweite Flache 108 
nur noch eine geringfuglge Verschiebung des Hal- 
ters 100 in Richtung des Pfeils 92 moglich Ist, 
wobei der Halter 100 mit der dritten Flache 110 auf 
der Unterkante 70 entlanggleitet. 

55 Ein Losen der nicht verkantenden Stellung der 
Vericantungsplatlchen 50 und 52 erfolgt durch 
Druck auf den Halter 100 im Bereich des Griffteils 
132 In Richtung des Pfeils 94, wodurch die zweite 
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Flache 108 auf der hinteren Seite 90 des vorderen 
Querstegs 42 so lange entianggleitet bis die erste 
Flache 106 auf der Unterkante 70 sich entgegen 
dem Pfeil 92 verschieben kann. Oadurch werden 
der Halter 100 und somit auch die Verka- 
ntungsplattchen 50 und 52 in die verkantende Stel- 
lung zurUckverkippt. 

Selbstverstandlich sind noch weitere 
Ausfuhrungsbeispiele der erfindungsgemaCen 
Spannzwinge denkbar. be! denen lediglich das er- 
ste Spannglied 12 Oder das zweite Spannglied 14 
relativ zu der Schiene 16 verschieblich und durch 
die beschriebene Anordnung gegenuber dieser 
festlegbar sind und das jeweils andere Spannglied 
test mit der Schiene 16 verbunden ist. 


AnsprOche 

1. Spannzwinge mit einer Schiene und zwei 
Spanngliedern, von denen mindestens eines auf 
der Schiene verschieblich gelagert und gegenOber 
dieser mittels mindestens einem In Richtung einer 
gegen die Schiene verkantenden Stellung 
federbeaufschlagten Verkantungsplattchen festleg- 
bar ist sowie nach Verschwenken dieses Verka- 
ntungsplattchens entgegen der Federkraftbeauf- 
schlagung in eine nicht verkantende Stellung ver- 
schiebbar ist.dadurch gekennzeichnet , 6aB das 
Verkantungsplattchen (50. 52) In der nicht verka- 
ntenden Stellung verrastbar ist. 

2. Spannzwinge nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet. dafl ein quer zur Schiene (16) ver- 
schiebliches Rastelement (Halter 64, 100) vorgese- 
hen ist. auf weichem sich das 
Verkantungsplattchen (50, 52) In seiner nicht verka- 
ntenden Stellung abstutzt. 

3. Spannzwinge nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Rastelement (Halter 64, 
100) parallel zur Schiene (16) verschiebbar ist. so 
daj3 das Verkantungsplattchen (50, 52) durch 
BetStigung des Rastelements (Halter 64. 100) in 
die nicht verkantende Stellung verschwenkbar ist. 

4. Spannzwinge nach einem der voranstehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Verkantungsplattchen (50. 52) beim Verschwenken 
in die nicht verkantende Stellung in Richtung quer 
zur Schiene (16) verschiebbar ist und daS dem 
Verkantungsplattchen (50. 52) und dem entspre- 
chenden Spannglied (12. 14) jeweils eine 
RastflSche (88. 108. 90) zugeordnet sind. welche 
durch Verschieben des Verkantungsplattchens (50. 
52) quer zur Schiene (16) beim Verschwenken in 
die nicht verkantende Stellung aneinander zur An- 
iage bringbar sind und ein ZurUckschwenken in die 
verkantende Stellung verhindem. 


5. Spannzwinge nach einem der Anspriiche 2 
bis 4. dadurch gekennzeichnet. dafl das Rastele- 
ment (Halter 64. 100) als Halterung fur das Verka- 
ntungsplattchen (50. 52) ausgebildet ist 

5 6. Spannzwinge nach Anspruch 4 Oder 5. 

dadurch gekennzeichnet. dafi die Rastflache (88. 
108) einen Bereich des VerkantungsplSttchens (50. 
52) zugeordnet ist. der einem von dem Spannglied 
(12. 14) in der verkantenden Stellung des Verka- 

10 ntungsplattchens (50. 52) beaufschtagten Bereich 
gegenGberliegt. 

7. Spannzwinge nach einem der AnsprUche 2 
bis 6, dadurch gekennzeichnet. dafi das Verka- 
ntungsplattchen (50, 52) an dem Rastelement 

;5 (Halter 64. 100) nit Spiel gelagert ist. 

8. Spannzwinge nach Anspruch 7. dadurch ge- 
kennzeichnet. da0 das Verkantungsplattchen (50. 
52) mit dem der Rastflache (88, 108) zugeordneten 
Bereich in eine Ausnehmung (82. 118) des Rastele- 

20 ments (Halter 64, 100) eintaucht. 

9. Spannzwinge nach einem der AnsprOche 2 
bis 8. dadurch gekennzeichnet. dal3 das Rastele- 
ment (Halter 64. 100) GriffstOcke (68. 104. 132) 
zum BetMtigen aufweist. 

25 10. Spannzwinge nach einem der voranstehen- 
den AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. dafl min- 
destens zwei aneinanderliegende Verka- 
ntungsplattchen (50. 52) vorgesehen sind. 
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